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Innovatives Bauen 

Poroton-Plan-T9: Top-Dämmstoff 

und massiver Baustoff in einem  

Laut DIN-Norm ist der Poroton-Plan-T9 aufgrund seines 

Perlitkerns ein Dämmstoff. Sogar KfW-40-Häuser sind ohne 

Zusatz-Dämmung damit möglich. Bauen mit Plan-T9 ist 

wohngesund und verbessert den Schall- und Brandschutz. 

 
Massive Wände aus Ziegeln bilden eine robuste Barriere zwischen 

drinnen und draußen. Sie verhindert unter anderem, dass 

Heizungswärme verloren geht. Der Poroton-Plan-T9 von 

Wienerberger bietet alle typischen Ziegel-Eigenschaften auf 

höchstem Niveau. Mit seinem einmaligen Dämmkern aus 

natürlichem Perlit erreicht der T9 die sensationelle Wärmeleitzahl 

von 0,09 W/(m·K). Das bedeutet laut DIN-Norm: Der T9 ist Ziegel 

und Dämmstoff in einem. Ein Dämmstoff wohlgemerkt, der 

zugleich massiver Baustoff ist: Wind und Wetter, Feuchtigkeit und 

Feuer, Hitze und Krach sind dagegen chancenlos. Und weil der T9 

Natur pur ist gibt es fürs Raumklima ebenfalls nur Bestnoten. 

 

0,09 W/(m·K) – eine Wärmeleitzahl, die Maßstäbe setzt. Möglich 

wird dieser Spitzen-Wert durch das revolutionäre Innenleben des 

T9: Alle Kammern zwischen den Stegen sind mit Perlit aufgefüllt. 

Dieses Material wurde bislang vor allem als Dämm-Schüttung 
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eingesetzt. Es nicht brennbar, gesundheitlich unbedenklich sowie 

umweltverträglich. Der Rohstoff ist vulkanischen Ursprungs. Das 

Mineralgestein wird gemahlen und erhitzt. Dabei verdampft das 

Wasser und das Granulat dehnt sich wie Popcorn aus. Dann wird 

das Perlit-Gemisch in das gebrannte Ziegelgerüst eingefüllt und 

getrocknet. Fertig ist ein neuer natürlicher und massiver 

Dämmstoff. Welche Leistung die Kombination Ziegel mit Perlit 

erbringt, zeigt sich im Vergleich mit herkömmlichen Standard-

Baustoffen: Der Wärmeschutz vieler herkömmlicher Wandbaustoffe 

mit 0,16 W/(m·K) liegt rund 44 Prozent niedriger. 

 

Der Poroton-Plan-T9 ist der ideale Baustoff für KfW-60-oder KfW-

40-Energiesparhäuser nach EnEV. Sie sind die zeitgemäße und 

förderungsfähige Form des modernen Bauens. Mit dem T9 erstellt, 

verbrauchen solche Gebäude – kompakte Architektur, 

wärmedämmende Fenster und moderne Haustechnik 

vorausgesetzt – nur 60 bzw. 40 Kilowattstunden pro Jahr und 

Quadratmeter. Dafür genügt eine 36,5 Zentimeter starke Mauer 

mit beidseitigem Putz. Herkömmliche Ziegel in dieser Breite 

brächten für ähnliche Werte eine circa sieben bis zwölf Zentimeter 

dicken Dämmung. Damit aber entstehen zusätzliche Kosten beim 

Bau und später wird die Dämmung zum Sondermüll. Die Leistung 

des T9 reduziert zudem den Aufwand für eine Heizungs- oder 

Lüftungsanlage spürbar. KW-60-oder KW-40-Häuser erfüllen die 

höchste Förderstufe der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).  

Das bedeutet: Günstige Darlehen. 

 

Der Verzicht auf eine zusätzliche Wärmedämmung hat weitere 

Vorteile: Mit dem T9 wird ein homogenes Gebäude erstellt, das 

völlig ohne Material-Mix auskommt – Ziegel pur. Damit ist dem 

Haus eine lange Lebensdauer sicher, denn der natürliche Baustoff 

schwindet nicht. Beim Premium-Ziegel sorgen die starken 

Außenstege sowie der massive Dämmkern für besonders gute 

statische Eigenschaften und eine hohe Druckfestigkeit. Zudem ist 

der Bau- und Dämmstoff – anders als andere Dämm-Materialien – 

unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit: Niederschläge, die von 

außen in die Wand eindringen, können wieder verdunsten: Der 

Ziegel nimmt von allen Materialien am wenigsten Wasser auf und 

gibt es am schnellsten wieder ab. Möglich machen dies der geringe 

Feuchtegehalt, eine große kapillare Leitfähigkeit sowie ein weiter 

verkleinerter Dampfdiffusionsfaktor. Auch von der Raumseite 
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eindringender Wasserdampf wird beim nächsten 

Witterungsumschwung wieder abgegeben. Die Dämmwirkung 

bleibt stets erhalten. Die Oberflächen der Wände sind immer 

trocken, ein angenehmes Raumklima ist Standard. Auch dem Perlit 

kann Feuchtigkeit nichts antun. 

 

Die weiteren bauphysikalischen Vorteile des Poroton-Plan-T9: Ein 

optimierter Schallschutz und neue Maßstäbe beim Brandschutz: 

Der Perlit-Kern hält hohen Temperaturen bis zu 180 Minuten stand 

– so lange wie kein anderer Ziegel. Auch schirmt der massive 

Dämmstoff elektromagnetische Strahlung zu 99,7 Prozent ab und 

ist von praktisch frei von Formaldehyd, PCP, Radioaktivität sowie 

von Schwermetallen und Bioziden. 

 

 Weitere Informationen: 

Weitere Informationen sind erhältlich bei der Wienerberger 

Ziegelindustrie GmbH, Oldenburger Allee 26, 30659 Hannover, 

Service-Telefon: 01805 - 060 517 (bundesweit 12 Cent pro 

Minute), Service-Fax: 01805 - 060 518, E-Mail: info@wzi.de oder 

im Internet unter:  www.wzi.de 

 

 Bilder: (Fotos: Wienerberger Ziegelindustrie) 

 

 
Bild 1: Der Poroton-Plan-T9 von Wienerberger bietet alle typischen Ziegel-

Eigenschaften auf höchstem Niveau. Mit seinem einmaligen Dämmkern aus 

natürlichem Perlit erreicht der T9 die sensationelle Wärmeleitzahl von 0,09 W/(mK). 

Das bedeutet laut DIN-Norm: Der T9 ist Ziegel und Dämmstoff in einem.  
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Bild 2: Der Poroton-Plan-T9 ist der ideale Baustoff für KfW-60-oder KfW-40-

Energiesparhäuser nach EnEV. Sie sind die zeitgemäße und förderungsfähige Form 

des modernen Bauens. Mit dem T9 erstellt, verbrauchen solche Gebäude – 

kompakte Architektur, wärmedämmende Fenster und moderne Haustechnik 

vorausgesetzt – nur 60 bzw. 40 Kilowattstunden pro Jahr und Quadratmeter. Dafür 

genügt eine 36,5 Zentimeter starke Mauer mit beidseitigem Putz. 
 

 

 Quelle: 

Datum: 04.05.2005 

PR Company GmbH - Presse und Öffentlichkeitsarbeit 

Ansprechpartner: Herr Herbert Bauer 

Werner-von-Siemens-Straße 6, D-86159 Augsburg 

Telefon: +49 (0) 8 21 / 2 58 93 00 

Telefax: +49 (0) 8 21 / 2 58 93 01 

E-Mail: pr-company@eurotarget.de 

Internet: www.baupresse24.de  

  

 Weitere Informationen: 
Wienerberger Ziegelindustrie GmbH 
Oldenburger Allee 26, D-30659 Hannover  
Telefon: +49 (0) 5 11 / 6 10 70 -0 
Telefax: +49 (0) 5 11 / 61 44 03  
E-Mail: info@wzi.de  
Internet: www.wienerberger.de 


